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Proyecto de kiosco para la venta de naranjas 

La naranja mecánica 

Se trataba de construir un kiosco para vender naranjas junto 
a la carretera, en las inmediaciones de la Junquera. Debía 
ser rápidamente visible, comprensible y apetecible. 
Se ha tratado que este *Edificio-Anuncio-Stop. produzca el 
efecto de una inmensa naranja-madre anclada en la cuneta. 
alimentando y engendrando perpetuamente productos cítricos 
a través de un complicado cordón umbilical. para pasarlos 
luego a una rara incubadora mecánica, donde son aniquilados 

los hijos tarados y debidamente fortalecidos aquellos que se 
han hecho merecedores de vivir, es decir, de pasar al por- 
che mecánico de venta, en donde el conspicuo turlsta, sin 
percatarse que ha sido cazado por el  orhngico anzuelo, le 
espera para devorarlos como último microrgasmo de unas 
-Vacaciones en España.. 

Colaboradores: Pepe Cortés, interiorista, y Joaquín 
Saiié. 
Emplazamiento: Carretera N-ll. La Junquera (Gerona). 
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De la vivienda aislada se aprovecha la potencial integración defendidas por los volúmenes cerrados y de vistas 'frontales 
paisajística, la privacidad, la incorporación del espacio exte- merced al escalonamiento establecido y al tratamiento de 
rior, etc. sus protecciones; su notable superficie descubierta que. con 
De ahí los retranqueos según las directrices. vertical (esca- las pérgolas y las jardineras de cierre, se integran en el 
lonarnnento) y horizontal (entrantes y salientes) coherente- paisaje y se benefician de un máximo soleamiento a cielo 
mente con la topografía y la preservación del arbolado; el abierto. 
intimismo de las terrazas. libres de vistas colaterales al estar 

Con todo ello se resuelven los problemas planteados tanto sunto de la legibilidad constructiva, mediante el empleo de 
por el amazacotamiento especulativo en altura. como por el bloque de hormigón blanco Torho-Besser y de hormigón de- 
caos por dispersión minifundista. jado visto. 
Especial cuidado se ha puesto en el tratamiento formal, tra- 





J. A. Balcells Gorina Edi f ic io para viviendas 

Edificio aislado en zona de la Bonanova, para viviendas de Colaboradores: J. Mas  Sala y J. M." Vives Font, apare- 
alto standar. Una vivienda por planta. Obra vista y cubierta jadores. ~ ~ ~ d i ~ ~ ~ í ~ :  D. J. M; casamor de E ~ ~ ~ ~ ~ ,  D ~ .  de cobre. Fuerte saliente en terraza principal para conseguir 
espacio exterior realmente utilizable. Se retrasa el edificio Arquitecto. 
de la calle para salvar los pinos existentes. Emplazamiento: Calle Freixa, nP 11-13. Barcelona. 



J. Batlle Moragas Vivienda unifamiliar 

Eituada en la comarca del Maresme, distante del mar y en 
zona de bosque de pinos, parcela mínima 50.000 ~ l m . ~  La vi- 
vienda, orientada a Sol naciente, tiene como fondo la vista 
del Montnegre, se desarrolla en tres cuerpos diferenciados 
según su destino y adaptándose topográficamente al terreno. 
Vivienda que a corto plazo se convertirá en vivienda per- 
manente y al adaptarla a la forma de vivir de sus moradores 
no se diferencia la pieza comedor de la de la cocina sólo 
por sus dimensiones, reducida a su función la primera y 
amplia la segunda al objeto de conseguir una colaboración 
de todos. Una amplia sala de estar, a distinto nivel. con 

grandes aberturas se comunica con el jardín. directamente 
en su fachada Este y a través de un porche en la fachada 
Oeste de Sol poniente. La zona dormitorios se sitúa encima 
de una planta destinada a juegos. 
El garaje, abierto, resguardado sdlo de Sol y la Iluvla, permite 
un acceso fácil para todo conductor. 
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Colaborador: F. Fernández, aparejador. 
Emplazamiento: Sant Sebastii de Cabrera. Cabrera de 
de Mar [Barcelona]. i 






