
Arquitectura i habitatge 

Fou la residencia del Comte d'EmpCries. 

Rehabilitació de I'entorn del castell 
de Bellcaire d'Emporda. 
Arcadi Pla 
ARQUITECTE. 

Fa set-cents anys, Pon$ Hug III, comte dlEmpÚries, establiel seu casal 
en terres situades en els límits del que avui anomenem Baix i Alt Em- 
porda, al recer del Montgrí. Amb el pas dels segles, aquell castell-palau 
edificat al cim d'un turó de bell caire va ser terraplenat per les terres 
arrossegades pels vents enkrgics propis d'aquell indret. 
Ara, el Castell-Palau de Bellcaire d1Empord8 ha recuperat la seva feso- 
mia primigknia com a consequkncia de les obres de rehabilitació rea- 
litzades al seu entorn pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció Gene- 
ral dlArquitectura i Habitatge, les quals han permbs als qui som els he- 
reus d'aquest llegat histbric de trobar la vella imatge d'aquella gran- 
diosa edificació. 

El Castell-Palau de Bellcaire 
d'Empordi va ésser edificat per 
Pon$ Hug III, comte d'EmpÚries en 
el segle XIII, en una important si- 
tuació estrategica que corresponia 
al llindar sud dels límits del com- 
tat. Hi va establir la seva residen- 
cia i va fortificar acuradament el 
Castell sobre una construcció ini- 
cial existent. La seva característi- 
ca tipolbgica més acusada és te- 
nir una planta concentrada molt 
clara i un dels esquemes més re- 
gulars del nostre país. La seva rea- 
litat arquitectbnica és el símbol de 
la rebelió feudal d'un home singu- 
lar com  pon^ Hug d'EmpÚries. 

Aquesta posició i les llargues 
tensions entre el Comtat d'EmpÚ- 
ries i la casa reial d'AragÓ van fer 
que es produís un procés continu 
de lluites que continuaren al llarg 
de tot el segle XIV entre els suc- 
cessors dels comtes dlEmpÚries i 
la Casa Reial, i va ésser lloc de de- 
fensa i lluita en les picabaralles en- 
tre els senyors Francesos (cridats 
des de Bellcaire) i el rei Pere. 

Hem de pensar en les guerres ci- 
vils del s. XV i en una certa estabi- 
lització durant els segles XVI i XVII. 
Aquest fet explicaria les construc- 

cions de I'entorn, formades per pe- 
tits palaus de característiques ti- 
polbgiques repetides. Les restes 
que han arribat fins ara corres- 
ponen al resultat d'aquest procés 
histbric. Malgrat la tempestuosa 
existencia del Castell, que quedi 
convertit en rui'nes, en conservi 
els trets generals molt intactes, tot 
permetent de fer una reconstruc- 
ció histbrica de la seva realitat ti- 
polbgica. Va ésser restaurat en 
profunditat a principi de segle 
(anys 20) des del Servei de Monu- 
ments de la Diputació de Barcelo- 
na, de m i  del prestigiós arquitec- 
te Jeroni Martorell, que va refer la 
tramada lateral de llevant, i incor- 
por i  a la fa~ana principal les ober- 
tures de planta baixa -de tall 
modernista- i col.loca la porta 
principal del recinte d'entrada de 
I'esglesia i se'n neteji I'ala perife- 
rica de ponent, i per aixb fou tras- 
lladat el cementiri. 

Analisi de I'edifici 
i el seu entorn 
El Castell ocupa una posició domi- 

concentrada, organitzada a I'en- 
torn d'un pati central al voltant del 
qual hi ha, geometricament dispo- 
sades, totes les peces. Al voltant 
d'aquesta planta es desenvolupa 
una tramada periferica definida pel 
primer pany de muralla que té tor- 
res cilíndriques molt esveltes als 
quatre angles. Al centre dels panys 
de tramuntana i de ponent, s'hi 
acusen també sengles torres cilin- 
driques. 

L'imponent volum de la capella 
traspassa el perímetre del recinte 
rectangular i fa un paper de ba- 
luard destacat de la línia de mura- 
lles. Els carreus ben proporcionats 
i regulars del cos principal del cas- 
tell, de I'esglesia i de les torres, i 
d'alguna muralla, contrasten amb 
el més imperfecte d'alguns talus- 
sos i muralles, i evidencien etapes 
de construcció, refor$ i reconstruc- 
ció successives. Apareixen en 
aquest esquema de planta dos 
eixos principals que corresponen 
al de I'entrada i al que creua la ca- 
pella i la ((sala)) principal del Castell 
i que es troben al centre del pati. 

Aquesta sala principal del castell 
de grandiria i proporcions magní- 
fiques, va ésser relativament alte- 
rada el segle XVI i posteriors (pro- 
bablement relacionat amb la cons- 
trucció de les principals edifica- 
cions de I'entorn), per I'ender- 
rocament del sostre intermedi, la 
introducció d'elements barrocs i 
neoclissics i la substitució de la 
coberta de cairats de fusta entre 
els arcs diafragmitics per falses 
voltes gbtiques. Aquestes opera- 
cions van anar lligades al canvi 
d'ús de I'esglbsia que esdevingué 
parroquial i que dura fins avui. Tot 

nant en el cim d'un turó, i la suavi- i així, les cales realitzades han po- 
tat de la topografia va permetre la sat en evidencia els extraordinaris 
implantació d'una planta regular elements originals de pas de les di- 
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L'edifici ha recuperat la seva fesomia primigenia. Les obres de rehabilitació realitzades al seu entorn han permes 
original d'aquella fortificació. 

verses sales i les restes dels fines- 
trals gbtics (triforis) que, realitza- 
des amb pedra d'inferior qualitat 
que la resta, no han tingut tanta 
sort com els altres elements. 

Un element important és el vo- 
lum i I'espai de la capella de San- 
ta Maria. S'hi entrava des del nivell 
del pati i comunicava amb I'ala no- 
ble del Palau a través del magnífic 
finestral de la primera planta. L'es- 
tructura és de nau Única amb volta 
de canó apuntada i absis poligonal 
tancada amb sectors triangulars 
d'igual curvatura. Actualment hi ha 
enllestit el procés de recuperació 
de nivell de terra original, que hom 
presumeix que era de fusta, i que 
ser6 substitu'it per una estructura 
metil.lica (que permeti I'accés a la 
part inferior), recuperant així la ca- 
pella la unitat de que mancava. 

L'edifici es conserva en un ac- 
ceptable estat (excepte a la banda 
nord-est) perque els diversos ajun- 
taments han tingut encertada cura 
d'anar enderrocant les cases ados- 

sades a la muralla exterior i recu- 
perant-ne els panys originals, uti- 
litzant I'edifici en activitats lligades 
a la vida del poble. 

Pel que fa a la muralla exterior, 
les cales efectuades en les explo- 
racions dels darrers anys han per- 
mes de comprovar que hi ha con- 
siderablement terraplenat el nivell 
periferic (entre 1,50 i 2,00 metres 
en algunes bandes) la qual cosa 
feia que no se'n pogués contem- 
plar tot el volum. El principal ob- 
jectiu que justifice el Projecte i 
I'obra posterior fou el de recuperar 
la dimensió externa original del 
Castell. En les obres portades a 
terme des de I'any 1979 hom va 
procedir a la realització sistemati- 
ca de cales a I'entorn i a tota la pe- 
riferia. Aquests estudis (mireu les 
fotografies) van permetre de cons- 
tatar que les suposicions inicials 
eren certes i per tant, que hom po- 
dia emprendre'n la realització. Les 
cales van permetre també descar- 
tar possibles teories sobre un se- 
gon fossar. Per tant, aquest projec- 

- 
de retrobar la imatge 

te va néixer de la voluntat de 
recuperar-ne el volum original mit- 
jan~ant  I'excavació dels terraple- 
nats al voltant dels murs que el 
temps havia anat amagant. 

Un cop establertes les'rasants 
dels murs perifkrics, va caldre 
enfrontar-se amb la modificació 
dels nivells, introduint un element 
graonat que salva el desnivell ori- 
ginal del Castell amb els nivells 
d'entrada a les cases edificades 
els segles XVI i XVII. Aixb gener6 
un marc d'implantació, que es va 
voler geometricament rígid, a par- 
tir del qual s'ordena i organitza el 
sistema de paviments de tot el 
centre histbric del poble. Aquest 
quadrat originari de la implantació 
no és ali6 a la referencia lingüisti- 
ca del nom Bellcaire (del llatí Be- 
Ilicadro) . 

El complement d'aquesta recu- 
peració va ésser, Ibgicament, I'ac- 
tuació sobre algunes de les edifi- 
cacions afegides a les originals i 
als edificis de I'entorn immediat. Al 
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La intenció de deixar suspbs en el temps 
i i'espal I'edlfici histbrlc s'accentuh en 
el sistema d'entrada al recinte, el qual 

es f6u mitjancant una rampa que guanya 
el desnivell i substitueix les escales 

existents fins aleshores. Amb aquesta 
entrada s'aconsegueix de possibilitar el 

recorregut perifbrlc total i tornar a 
deixar I'edificl en una poslcl6 allena a 

I'entorn. 

mateix temps,'vista la problemiti- 
ca de les xarxes elhctriques ahries, 
i la manca de xarxa de desguassos 
completa, hom va establir-hi un 
nou sistema d'instal~lacions que 
permetés complementar-ne les 
mancances, i procedir a sistema- 
titzar el progressiu encast subter- 
rani de les xarxes elkctriques. Con- 
seqüentment amb tots aquests 
objectius, hom va establir un orde- 
nament jurídic i normatiu, que per- 
metés un control municipal de les 
actuacions en I'irea delimitada. 
Malauradament, la proposta va és- 
ser mal entesa en alguns aspectes 
de retiabilitació de les cases veY- 
nes i, tot i haver-hi un acordprevi 
inicial, les actuacions sobre algu- 
nes edificacions es varen haver de 
posposar. Aix6 diu més encara a fa- 
vor d'aquelles persones que varen 
entendre la proposta i, en mostrar 
la seva actitud positiva, varen fer 
un gran bé a la Comunitat, tot per- 
metent una oportuna actuació so- 
bre la seva propietat que, en defi- 
nitiva, representava una millora ge- 
neral de I'entorn del Castell. 

La proposta de la nova plaqa 
i la pavimentació dels espais 
de I'entorn 
Les obres previstes i realitzades 
foren: 

A. Excavació dels terraplena- 
ments perifhrics. 

B. Construcció de les graonades 
que permetin de salvar els des- 
nivells. 

C. Enderroc d'algunes edifica- 
cions adossades a les originals. 

D. Construcció dels comple- 
ments de les xarxes de serveis. 

E. Nova pavimentació dels es- 
pais de I'entorn. 

F. Mobiliari urbe i jardineria. 

La pavimentació de I'espai rebai- 
xat que envolta I'edificació es féu 
amb sauló compactat, per tal de 
recuperar el contrast original dels 
grans murs atalussats amb la terra 
que I'envoltava; aquest paviment, 
de tipus neutre, permet de con- 
trastar-se amb la pedra de nova 
construcció. 

L'element que serveix de pont, 
de transició, entre el possible nivell 
original del terreny, que ara torna 
a envoltar el Castell, i els carrers 
perifhrics (que mantenen sensible- 
ment el mateix nivell), és una grao- 
nada perifhrica que lliga, en sentit 
ascendent o descendent, amb els 
plans inclinats dels carrers. Aques- 
ta graonada es construeix amb pe- 
ces massisses de pedra del Mont- 
grí, de color blavós, emmarcant i 
subratllant la silueta de I'edifici. 
Aquest emmarcament s'aconse- 

Un cop establertes les rasants deis murs perlf6rlcs es van establir diversos graons per 
tal de salvar el desnivell original del Castell amb els nivells d'entrada a les cases 

edlflcades els segles XVI I XVll ai seu voltant. 
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gueix perquk les línies horitzontals 
dels graons subratllen el conjunt i 
proporcionen una plataforma so- 
bre la qual se situa I'edifici. 

Aquesta idea de plataforma és 
fonamental perquk, com que en 
partim, el projecte comenqa a te- 
nir consist8ncia. D'aquest basa- 
ment neix el nou ordre que mana 
sobre tots els paviments de nova 
planta. Així, els paviments dels car- 
rers es conformen amb una grae- 
lla de pedra del Montgríque encer- 
cla formes rectangulars acabades 
en un formigó fet amb ir ids esco- 
llits i ciment acolorit amb un to 
harmbnic. 

La intenció de deixar suspks en 
el temps i I'espai I'edifici histbric, 
recolzat en la idea de plataforma, 
s'accentua en el sistema d'entra- 
da al recinte: van ser enderrocades 
les escales i, tornant a formar els 
talussos de la muralla, s'hi provo- 
cB la nova entrada mitjangant una 
rampa que guanya el desnivell fins 
a I'entrada actual. La rampa d'en- 
trada es transforma en pont d'ac- 
cés per alliberar el pas del talús i 
els graons de la plataforma pel 

dessota. La posició d'aquesta ram- 
pa es va projectar al lloc de I'entra- 
da principal hist6rica. Un cop co- 
mengades les obres, aquesta 
decisió es va comprovar encerta- 
da, ja que per sota els nivells de 
I'antiga plaga aparegué un clar ele- 
ment de suport del sistema d'en- 
trada original que presumiblement 
era de fusta i retrictil. Amb aques- 
ta entrada s'aconsegueix de pos- 
sibilitar el recorregut perifkric to- 
tal i tornar a deixar I'edifici en una 
posició exempta respecte a 
I'entorn. 

Les xarxes de serveis existents 
anaven des de la irracional i provo- 
cativa línia akria elkctrica a una mí- 
nima xarxa de clavegueres. Per evi- 
tar continuar aquest desgavell, el 
projecte va preveure encastar ca- 
nonades i caixes de connexió que 
permetran en un termini relativa- 
ment breu la supressió de línies 
el8ctriques als voltants del Castell, 
i facilitar les connexions de servei 
a les cases. Per una altra banda, 
per tal de desguassar convenient- 
ment les places del nou recinte, ara 
pavimentades, hom procedí a 

completar la xarxa existent amb 
noves canalitzacions que recullen 
I'aigua concentrada als em- 
bornals. 

L'obra no va comportar proble- 
mes grossos, (excepte els inicials 
deguts a temes aliens al Projecte) 
i es va realitzar amb personal qua- 
lificat i molt curós amb les espe- 
cials característiques del Projecte. 
Cal destacar I'entusiasme de 
I'Ajuntament de Bellcaire, que va 
viure totes les vicissituds de les 
obres i que va intervenir en el mi- 
llorament i en la realització del pro- 
jecte. Aquesta obra, que va ésser 
especialment dura en certs mo- 
ments delicats, per I'oposició irra- 
cional d'algunes persones, sempre 
ha tingut per a mi una especial sig- 
nificació. Sigui pel propi Castell, 
que exerceix en mi una atracció mí- 
tica, sigui pel resultat espacial i for- 
mal final, crec que és una obra feta 
amb passió (amb tot all6 de posi- 
tiu i negatiu que aixb representa), 
i hi he pogut reflectir algunes de 
les coses que em preocupen espe- 
cialment. 

A.P. O 
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