
BERL~N: PROJECTE DE MBM 

L 'equip Martorell/Bohigas/Mackay. 
ha guanyar, com anunciavem en el 
nostre número anterior, el concurs cor- 
responenr a lürea de la zona Koch- 
strasse-Friedrichstrasse. (Cal aclarir 
que cada equip estava obligar a resol- 
dre, a mis de larea adjudicada. les al- 
tres que composen el conjunr de la 
Kochstrasse). 

Felicitern M E.M. per aquesta reei- 
xida expansió exportadora i repro- 
duim a continuació parr deis planols i 
un exfracte de la memoria del pro- 
jecte. 

1. ASPECTES GENERALS 

Modificació del tracat de  la Koch- 
strasse i la Puttkamerstrasse 

Es proposa de corbar aquests dos 
carrers de manera que incideixin per- 
pendicularment a la Wilhemstrasse, 
per les següents raons: 

1. Els altres carrers paral4els a la 
Kochstrasse també inicien una corba. 

2. L'edificació es pot mantenir pa- 
ral.lela en els carrers corbats i Iliurar- 
se perpendicularment a la Wilhem- 
strasse, evitant angles aguts i irregula- 
ritats en els edificis i en I'espai urbi. 

3. L'edificació al llarg de la Koch- 
strasse adopta una forma corbada que 
ofereix punts de vista més bons i 
defineix millor I'espai des del carrer i 
des de I'interior de les illes de cases. 

Modificació del tracat de IAnhalt- 
strasse 

Es proposa de modificar el tracat 
de I'Anhaltstrasse de manera que s'ini- 
cii perpendicularment a la Saarland- 
strasse (tot respectant la forma impo- 
sada per I'Europahaus) i acabi perpen- 
dicularment a la Wilhemstrasse. Així, 
1'Anhaltstrasse seria la prolongació de 
la Kochstrasse i s'evitaria I'actual sis- 
tema de circulació arnb dues corbes 
successives inadequades. Aquestes 
corbes es justificaven perque el palau 
del Prinz Albrecht produia una barre- 
ra infranquejable. Desaparegut el pa- 
lau, es millora la comunicació amb el 
centre de la ciutat. 

2. ILLA 4 

Elemeut tipus 
Tots els edificis s'organitzen de la 

següent manera: 
Planta O: Botigues en la facana del 

carrer. 
Planta 1: Vivendes dúplex que 

ocupen també la part posterior de la 
planta baixa i tenen jardí privat. 

Planta 2: Oficines amb accés per 
passadís. 

Plantes 3 i 4: Vivendes dúplex amb 
accés des de la planta 4 per passadis. 

Plantes 5 i 6:  Vivendes dúplex amb 
accés des de la planta 4 per passadis i 
escala privada per a cada dues viven- 
des. 

A la planta 1 de I'edifici Nord no 

La tipologia escollida permet un 
sistema constructiu molt senzill i eco- 
nbmic, amb eixos d'estmctura modu- 
lats paral,lels. Les escales públiques i 
privades se superposen en un sol mb- 
dul estructural. Per aquests motius 
I'edifici pot construir-se amb sistemes 
industrialitzats i prefabricats. 

Hi ha dos edificis que corresponen 
a un altre tipus distributiu: el de la 
Friedrichstrasse i el que completa la 
facana Sud de les edificacions exis- 
tents a la Zimmerstrasse. Ambdós cor- 
responen totalment a un programa 
d'oficines o serveis administratius. 

Característiques dels edificis nous 
La base compositiva la formen dos 

edificis lineals paral.lels que segueixen 
la corba del carrer d'acord amb la 
tipologia descrita. Aquests blocs aca- 
ben als extrems amb dues torres que 
ajuden a definir i tancar els espais 
urbans tanta  I'interior de les illes com 
als carrers. 

El material utilitzat a la facana és 
rajol fosc, reinterpretant aixi una tra- 
dició de I'arquitectura industrial i resi- 

sistema de circulació per als vianants 
o d'accés privat d'autombbils arnb 
una forma que determina espais ur- 
bans molt significatius. 

Parking i faqana a la Zimmerstrasse 
La situació de l'edifici Nord per- 

met disposar d'un espai entre el1 i la 
Zimmerstrasse que s'aprofita per si- 
tuar un parking de 3 plantes que es 
pot utilitzar també com a entrada de 
mercaderies al Trade Center i que 
separa la residencia del mur. 

Sobre el parking hi ha una terrassa 
amb instal.lacions esportives a I'aire 
lliure i amb una zona ajardinada amb 
vistes al Berlin Oest suficientment 
elevada per no veure directament el 
mur. 

En aquest mateix edifici se situen 
les instal.lacions de Rewamat, que 
actualment ocupen un edifici que se 
suprimeix. 

Aquest parking es projecta de ma- 
nera que quan desapareixi el mur es 
pugui utilitzar tot o en part per a 
oficines i taiiers i doni una facana 
activa a la Zimmerstrasse. 

dencial de Berlín. La coberta és de ~ d ~ f i ~ i ~  que es 
teula fosca i segueix el pendent de la L'actual edifici de la cantonada de 
dels edificis que es conserven. la Friedrichstrasse i la Kochstrasse 

A la Friedrichstrasse es projecta un s3amplia doblant.lo simetricament, co. 
edifici que continua la volumetria de piant exactament la arquitectura 
I'existent. o mentenint-ne la mateixa qualitat de 

A la planta baixa se tots textura. Aquesta solució pot semblar 
serveis de la policia i de la duana. discutible ~ e r b  és evident aue la for- 

Estructura interna de les iUes de 
cases 

Es respecta tots els edificis exis- 
tents. 

La nova edificació complementa la 
forma de les illes i reconstrueix, en la 
mesura que és possible, l'alineació 
dels carrers. 

A l'interior de cada illa es traca un 

ma en L que actualment ié exigeix 
una operació d'aquest tipus per tal 
d'individualitzar-lo respecte de i'edi- 
fici modern que té al seu costat. 

L'edifici de la Ideal Versincherung 
s'amplia d'acord amb el programa se- 
guint l'esquema del queja existeix. 

Els altres edificis es restauren i 
s'adeqüen per a la seva reutilització. 

hi ha Les plantes O es Emplopoment omh lo solució o 1 .... . Coeficienr d'edifieoció: 
destinen conjuntament a ubicar el de M B M ~ ~ ~ , ~ ; ~ ~ ~  i les proposres de/ 56.310 m2.: 26.807m2. =2.1 m2./m1. 
Trade Center. mareix equip per o les arees 5, 10 i 11. (noto: s'exclou el parking coberf de 9.000 m . ) .  



1 ILLA 4 ZIMMERSTRASSE ~- ~ ~- 

Plonro boira. 

Plonla tercero. 



Perspectiva de lo contonada entre lo Wilhelmstrusre i lo Zimmerstrusse, 
Perspectiva des del correr interior cap a lo Wilhelmsrrosse. 


