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El condicionante fundamental de 
un olmocen de eite tipo eí lo fácil 
rotación de mercancías de brmo 
que la suma de trabajos reo 
mínimci en función del número de 
productor a almacenar, su peso, 
rus dimenrioner, frecuencia de 
entradas y salidor, etcdtero. Este 
estudio conduce o relaciones de 
dimensiones entre los Iodos de lo 
eanrtruccián que tiendan al 
cuadrado con lar entrador y salidas 
dispuestos en ponicián opuesta. 

El uso de elevadares y de 
móquinor de transporte interior, 
elevación y ordenación permite el 
aprovechamiento de la tololidod de 
lo superficie y volumen construido. 

Se ha adoptado el ristemo de 
unidades de tranrporte y 
almacenaje mediante plotoforrnar 
de modera nonnoliradar según el 
tipo europeo de 80x120 por 
presentar múltiples ventajos. 

El tipo de transporte elegido 
poro lo manipulación interna er el 
de vehículor con dispositivo de 
elevación o fin de opilar en 
estonterías paro plotoformor da 
cinco pisas, horta paros de 
1.500 Kgs. 

Lo zona de oficinas, resuelto CCIR 

uno estructura rnatólica con jócenos 
de celoslo en todo lo altura del 
piso. re dispone sobre lo zona de 
garaje y cargo de mercancías y 
permite un fácil control visual del 
resto del olmocén. 

En cuondo a la construcción del 
alrnoc6n su reroluci6n 
orquitéctonico sólo dejo ol 
arquitecto el escape hacia el 
terreno de la invesh'goción. En este 
coro re ha orientado hacia los 
siguientes puntos de tipo 
constructivo: pavimentos y cubierto. 
En el primer coro, determinación de 
lo ralucián m6s económico y 
raciono1 paro resistir grandes 
cargos sobre terrenos campcidor, 
sin problemas de dilataciones y 
firurar. En el segundo, 
expeimentaadn de lar 
posibilidades de la prefobricoción 
ligero can grandes poneles de 
doble lominodo de poliéster 
armado con fibra de vidrio y 
airlomiento interior de espuma de 
poliuretano. 

The fundamental conditioning 
foctor for o store of thir kind ir that 
the goodr turnover should be 
rmooth, so thot the omount of work 
rhould be minimal in termr of the 
number of pradudr ta be rtored, 
their weight, +heir dimenrions, their 
frequency of entry ond exit, etc. 
Thir sfudy leadr to dimenrion 
relationr between the ridss of the 
canrtrudion, tending towordr the 
square, with the entrances ond exitr 
arronged in the opporite porition. 

The potenting and use of interior 
tronsport vehicles, hoists and 
distribution machinery ollows use to 
be mode of the whole af the 
canrtruad rurfocer ond volumer. 

The following ryrtem hor been 
crdopted thankr to itr multiple 
advantogas: the iype of inner 
tronrport chorsn for interior 
handling ir vehicles with a hoiet 
mechanirm oble ta pile loodr of up 
to 1,500 kilos on rhelves for 
plotforms of five starep. 

The office block, wifh itr rtructure 
of lolticed metal girderr overlookr 
+he garoge and loading oreor and 
permik eory visual control of the 
rert of the warehoure. 

The conrtruction and architecturol 
solution of o warehoure requirer 
conriosrabe reíeorch on tne por, 
of rhe orch lect. In tn:s case the 
fol owing conr!ruc~ionol optionr 
were choren: flooing and roof. In 
the fint case the solution war the 
mort economicol and rotionol ond 
required to withstand greot laodr 
on compocted ground without 
problems of expanrion or cracking. 
In the recond case, greot ponelr 
ware adopted which were of light 
prefabricated double sheeted 
palyester reinforced with glorr 
fibre, ond polyurethane foam inner 
innllation. 





Visto geneid del edificio. 
Generol View of the Building 

Planto boio. 
Ground Floor 

Plmnto modulada da Iv cubierta. 
Fmgmanto. 
Modulated Plon of the Roof. 

Sección t..n.ver*al. 
Crorr Section 



El edificio en construcción. 
The Building during itr Conrtruction 
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Plantos y reccionsr estructurales de 
los módulos de cubierto. 
Plonr ond Structurol Sectionr of the - - - - - - - 
Roof Modules 
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