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Renovació d 'un edific i d'oficines 
Renova t ion of an office bu i ld ing 

40 

Davant la previsió d•ubicar una 

a mpliació en paral·lel o adossada a la 

construcció existent, el projecte aposta 

pels beneficis de la concentració, 

ampliant a mb dues plantes el volum 

inicial i obte nint, així, un sol edifici 

compacte i centralitzat; amb oficines 

diitfanes distribu'ides en tres crugies i 

una area de direcció de doble al~ada al 

voltant d'un pati d'operacions. 

L'estructura d 'acer vista va ser 

calculada implicant el toe com a 

sobrecarrega deduible a nalíticament. 

La seva exposició permet d'ordenar els 

diferents subsistemas d'acabat, donant 

presencia a ls instruments permanents 

de definició espaial. A través de 

l 'organització topologica i de la imatge 

estratificada, el projecte planteja, 

t 8cnicament i figurativa, una 

determinada posició sobre les formes 

d'intervenció e n el patrimoni modern, 

tema aquest que solapadament va 

substituint, sense problematitzar-se, 

e l d e la interve n ció s obre l ' edificació 

his tórica. 

Rather tha n maki ng an extens i on close 

to or backing onto the existing 

building, in this project we propose 

making full use of the benefits 

deriving from concentra t ion, 

i ncreasing the initial vo l ume upwards 

by t wo storeys t o t hus obtain a 

s i ngle, compact and cent r al i sed 

bui l ding with nat ural l y lit offices 

arranged in th r ee bays and a t wo

floor administration area arou nd a 

common yard. The s teel s truc ture was 

calculated with fire as the 

analytically deducible overload. Its 

ex position makes it poss ible to 

arra nge the different fi ni sh 

subsys t ems giving presence t o the 

permanent tools of spatial 

definition. Throug h t he proposed 

topologica l l ayout and stratified 

image, the projec t represents, 

technicall y and figuratively, a 

specific posi tion reg a rding forms of 

i nte rvention in the modern heritage, 

an issue which is qu ietly 

subst itu t i ng that of i ntervention in 

historica l bu i ldings. 
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Planta tipu s i secció transvers al 
Typical floor plan and cross section 
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l . Estructura formlgO armat exlstent. 

2. FAbrica exlstent. 

3. Estructura mcttjllca hiperestatlca 

vista . 

4. Forjat QL-60...0.8 mm. Robertson 

H·175 6 cm. 

S. Coberta Deck QD-60..0,8 mm 

Robertson, Roofmate 40 ... 40 mm 

IIAmina PVC Rhenofol Cv 1.2 mm 

blanca sense pendent. 

Fixacl6 mecénica sobre geotéxtll. 

6. Tancament: Astrawall. Sotaestructura 

Interior d'alum•nl lacat. segeltat 

e~tterior de cautxú ext rusionat 1 vldre 

doble 8+4+6 Coolite (mur cortina, 

finesves i lluernar•). 

7. SOl técn lc 60x60 cm. Robertson. 

8. Sostre técnlc . 

9. Amp•t: Mampares Separator amb 

eonducci6 d'lmpulslons superior e 

Inferior doble aleada. 

10. lmputslons ae xapa revestiCia 

d"alumini a les parts vistes. 

11. Tancament opac. l~m1nes 

anod1tzades sistema Hunter·Oouglas 

luxalon JR·84 Wallmate 40 mm, 

Ytong, trasdosat Separator. 

12. Revestlment fAbrica existent: 

Sistema Hunter·Douglas luxalon 

JR·84 anod1Uat 




