
B A R e E L o N A Pare de bombers de ll eva n! . Caserne de sapeurs-pompiers de Llevan! 

El projecte es genera a partir de la reflexió sobre el lloc 

i el programa funcional. El solar es caracteritza per for

mar part d'una illa de I'Eixample (ocupa la part princi

pal de l'espai interior), i per l'aparició d'un espai públic 

próxim definit al planejament. La lógica de l'illa de 

I'Eixample (edificació amb alinea ció a vial) ens porta a 

pro posar la part edificada del pare de bombers com un 

element que completa l'illa, tancant i independitzant 

l'espai interior de l'espai públic viari. L'existéncia d'una 

futura zona verda frontal al solar permetni la lectura 

de l'edificació en tata la seva dimensió, afavorint el 

canicter d'institució urbana que mereix un pare de 

bombers. 

L'edifici s'organitza en dues grans are es diferencia

des. Per una banda rarea de treball (en contacte amb 

el pi a del sól i formada perles zones de vehicles, ínter

venció, operacions i pati de maniobres) que ha de re

soldre el sistema de circulacions, i per l'altra rarea de 

descans, formada per dormitoris, espais d'oci, cuina, 

menjador, vestidors i serveis. Es propasa descompon

dre aquest programa en dues parts cla rament diferen

ciades i connectades entre si. S'organitza l'edifici amb 

una planta superior lineal, on es desenvolupa rarea de 

descans, i al pla del sól es desenvolupa rarea de tre

ball. formada per la •caixa vermella» que allotja els 

vehicles i el cos d'oficines. Tres cucanyes permeten 

una connexió immediata entre aquestes zones. Com

pleta el conjunt el volum de la torre de practiques, de 

PB+7 amb una ocupació en planta baixa d'uns 30 m'. 

Empla~ament . Plan de s1tuation 1 Escala · Échelle 1:2.000 1 " S 

L'estructura de l'edifici que sosté el cos de la planta 

primera esta formada per 14 porties de formigó armat 

separats 5 m, damunt deis quals es recalza una llosa 

de formigó armat executada amb prellosa de 6 cm i amb 

un gruix total de 25 cm. A la planta primera, !'estructu

ra vertical es de pilars metal-lics per als pilars exte

riors de fa~ana, i de formigó per als pilars interiors. Les 

jasseres deis porties de formigó de la sala d'útils, 

que tenen 13,20 m de longitud entre recolzaments, són 

post-tensades, i l'espai entre elles s'ha cobert amb un 

sandwich lleuger. L'edifici incorpora un sistema de pla

ques solars térmiques, que s'integren en la coberta de 

l'edifici per subministrar-hi fins al60% de l'aigua ca lenta 

sanitaria. 1 Le projet a pour orig ine la réflexion sur le lieu et 

le programme fonctionnel. Le terrain fait partie d'un ilot de 

I'Eixample. le plan régulier de lotissement établi a Barcelone 

par lldefonso Cerdá au XIX' siecle. ou il occupe la plus grande 

partie de l'espace intérieur. Par ailleurs. il est á proximité d'un 

espace public défini par l'aménagement urbain. La logique du 

páté de maisons de I'Eixample. avec ses rues perpendiculaires. 

nous incite a proposer la partie édifiée de la caserne comme 

élément complétant l'ilot. fermant et donnant une certaine 

indépendance a l'espace intérieur par rapport á l'espace 

public des voies de circulation. L'existence future d'une zone 

verte en lace du terrain permenra la lecture de l'édification 

dans toute sa dimension. accentuant ainsi le caractere 

d'institution urbaine qu'est une caserne de pompiers. 

Le batiment est divisé en deux grandes zones clairement 

différenciées. O' un cóté. il y a une zone de travail - en con-
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tact avec le sol et constituée des espaces destinés aux 

véhicules. aux interventions. aux opérations et aux 

manreuvres- qui doit résoudre le systeme de circulations ; 

et de l'autre. c'est la zone de repos. ou l'on trouve les dor

toirs. des espaces de loisirs. une cuisine. un réfectoire. des 

vestiaires et des services. 11 est propasé de décomposer ce 

programme en deux parties bien distinctes et connectées 

entre elles. Le batiment est organisé avec un étage supé

rieur linéaire. ou se trouve la zone de repos. et. au niveau 

du sol. la zone de travail. constituée de la • boite rouge • 

qui accueille les véhicules et le corps des bureaux. Trois 

máts permettent une connexion immédiate entre ces 

zones. Le volume de la tour d'exercices pratiques. consti

tuée d'un rez-de-chaussée surmonté de sept étages. complete 

!'ensemble. et occupe au sol une superficie de 30 m'. 

La structure du bátiment qui supporte le premier étage 

est formée par quatorze portiques de béton armé séparés 

les uns des autres de 5 m. sur laquelle repose une dalle elle 

aussi de béton armé d'une épaisseur totale de 25 cm exé

cutée sur une pré-dalle de 6 cm. Au premier étage. la struc

ture verticale est réalisée a l'aide d'éléments métalliques. 

pour les piliers extérieurs de fa~ade. et de béton pour les 

piliers intérieurs. Les poutres des portiques de béton de la 

salle des outils. qui font 13.20 m de longueur entre sup

ports. ont été réalisées en post-tension. et l'espace entre 

elles a été couvert d'un sandwich léger. Le batiment com

prend un systeme de plaques solaires thermiques. permet

tant d'obtenir jusqu'a 60 % de l'eau chaude sanitaire. 

intégrées ala couverture. 
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Planta primera· Premier étage 
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Planta baixa · Rez·de-chaussée 1 Escala · Échelle 1:500 1 '11 S 

Al~at carrer . Élévatioo rue 

Secció · Coupe B 1 Escala· Échelle 1:200 
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Al~at pati · Élévation cour intérieure 1 Escala . Échelle 1:1.000 
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